TG omni App oder TestMaster App?
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Bitte die Parameter auswahlen.
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Ist eine gerategebundene, kostenfreie Applikation. Die Entwicklung der App wurde
abgeschlossen, die Weiterentwicklung wird nicht mehr vorangetrieben und es werden keine

neue Updates released.

Folgende Geréte werden unterstutzt:

TG onmi 1
TG omni 2

aulRer Med-Applikation (TestMaster App notig)



TestMaster App
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Ist eine gerategebundene, kostenpflichtige Applikation. Die App wird im Rahmen der
Wartung bestandig auf neuesten Stand gebracht und mit neuen Funktionen erweitert.

Durch die kontinuierliche Wartung und Weiterentwicklung kann die Funktionsfahigkeit der
App Uber einen langen Zeitraum garantiert erhalten werden.

Die TestMaster App wird fiir die Nutzungsdauer von 12 Monaten nach dem Geratekauf
kostenneutral freigeschaltet. Um von der kontinuierlichen Weiterentwicklung, neuen
Funktionen und umfanglichen Support nach den ersten 12 Monaten weiterhin zu profitieren,
ist eine jahrliche Wartungsgebtihr zu entrichten.

Bei regelméaRiger, jahrlicher Geratekalibrierung im Hause GMW wird die Wartungsgebuihr in
voller Hohe gutgeschrieben.

Folgende Gerate werden unterstutzt:
TG omni 1

TO omni 2

TG basic 2

TG basic 2+

TE uni 2

Test-Master App Comfort (grafische Oberflache)

e Die Comfort-Version ermdglicht eine schnelle und einfache Inventarisierung ohne
Schreibaufwand und mégliche Fehler

o Vordefinierter Betriebsmittelkatalog, kann individuell nach Kundenwunsch angepasst werden

e Kacheln/grafische Piktogramme des Betriebsmittelkatalog fuir schnelle und einfache Auswabhl

der Priflingsdaten



Funktionsiiberblick:

TG omni 1 App Test Master App Test Master App
Comfort-Version
(grafische Oberflache)
Geratetester
-TGomnil/2 X (auBer MED) X X
-TG basic 2/2+ - X X
-TEuni 1 - X X
Datenbank
-Standard PDF Protokolle X X X
-Aut. Generierung PDF - X X
-QR Code Generator X X
-IZITRONIC Import/Export - X X
-XML Import/Export - X X
-Datenbank laden X X X
Datenbank zuriicksetzen X X X
-Bilder/Fotos in X X X
Priifprotokolle integrierbar
Software/Cloud
-Komptabilitdt mit Omni- X X X
Remote-Software
-Cloudsynchronisation - X X
Grafische Bildoberflache
-Schnellauswahl iiber Kachel - - X
RegelmaBige App-Updates Keine Weiterentwicklung X X




Beispiele fur grafisches Auswahlmenu
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Die Kacheln/Piktogramme kénnen individuell angepasst werden.

Fiir Fragen steht lhnen unser Vertriebsteam zur Verfiigung.



